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Ajuste de curvas Q(U)




1 — Acessar inversor via “Acesso Local” no iSolarCloud

Boas-vindas ao iSolarCloud

.com

Lembrar senha

Mais

Registro

< Voltar

Digitalizar para conectar

Digitalize o cédigo QR no dispositivo para conecta-lo.
Se ndo houver nenhum cédigo QR ou se o cadigo ndo
puder ser identificado, selecione "Conex&do manual”.

Cadigo QR néo encontrado

< Voltar

WiFi

EyeM4

EMS300CP

% Bluetooth

P b i i

Acessar inversor via bluetooth
(quando possivel) ou stick de
comunicacao



Passo a passo SUNGROW

1 — Acessar inversor via “Acesso Local” no iSolarCloud

SG50CX 3
< Voltar
2023/09/05 22:05
Autenticagao de usudrio Espera
v A1905050052 % oY /N A905050052 -
(02 (%)
Conta p— N~
admin
. Geragédo de .
Senha Pt(;m';g?g{' energia ao longo  Geragdo total Fazer login como
091030 Qo do dia 21058 kwh “admin”
[ Memorize-me ) Conta: admin
Pesquisa Bluetooth =
a - Senha: 091030
. ™ —F %.
Selecione para conectar o inversor conforme
lista P (%)
Dispositivo Bluetooth préximo (2) 2 Ll 100
B0
[z A1905050052 60
40
A2251152120 -
UUS:I]I] 09:00 13:00 17:00 21:00

Procurar dispositivo ) E 8=

Pagina inicial Info. de Exec. Histérice Mais
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Passo a passo

Mais
Configuragdes h

Baixar registros

%

@

o

Atualizagdo de Firmware

- )

Alterar senha
‘ © Sobre
™) B

Pagina inicial Info. de Exec. Histérico

Confidential Il

2 — Regulacédo de poténcia reativa
<{ Voltar

Configuragoes

Parametros do sistema

Parametros operacionais
Parametros de regulagem de energia
Parametros de protegédo

Parametros de comunicagao

< Voltar

Parametros de regulagem de energia
Regulacéo de poténcia ativa

Ajuste de poténcia em sobretensdo

Regulagao de poténcia reativa
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Q/Sn

Modo de normas de alimentagao
reativa

v

Q inferior/Sn cap

A

Q superior/Sn ind |

3 — Curva Q(U)

P1

Histerese

y

- Tenséo da
rede

P2

Q/Sn

Q superior/Sn ind

s

P1

P3

SUNGROW

Q inferior/Sn cap

Y

Curva B

Definir curva desejada conforme figura acima
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P Tenszo da rede
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< Voltar

Relagao histerese
00%

QuU_V1

80,0%

Qu_Qn
-250%

Qu_v2
950 %

Qu_Qz2

" 00%

Qu_v3
1050 %

Qu_Q3
00%

Qu_v4
1150 %

Qu_Q4
250%

QU_EnterPower
20,0 %

QU_ExitPower

9.0 %
QU_EnableMode

Sim

QU_Limited PF Value
027

SUNGROW

4 — Definir pontos

+ Ponto 1: V1 < Vn, definir percentual de reativos capacitivos (valor negativo) a serem
injetados, para que a tensao seja elevada

* Pontos 2 e 3: V2 <Vn < V3, definir faixa de tensao para a qual o inversor operacom FP =1

* Ponto 4: V4 > Vn, definir percentual de reativos indutivos (valor positivo) a serem
injetados, para que a tensao seja baixada

———————— Definir poténcias (P/Pn) de entrada e saida do
modo Q(U)
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5 — Conclusao

Regulacao de poténcia reativa

Geragédo de poténcia reativa a noite

Taxa de geragdo de poténcia reativa a noite

Persisténcia da configuragdo de
poténcia reativa Q

Modo de normas de alimentagéo reativa
Q)

Regulag@o de poténcia reativa () — Ativar regula(;éo de poténcia reativa

Tempo de regulacdo de poténcia reativo
02s

Curva Q(U)
Curva A

Relacédo histerese
00%

QuU_V1

80,0 %

Qu_Q1
-250%

Qu_v2
950 %

Qu_Qz
00%
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Thanks SUNGRSIW
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