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Todos os direitos reservados

Todos os direitos reservados

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer
meio sem prévia autorizacao por escrito por parte da Sungrow Power Supply Co., Ltd.
Marcas registradas

e outras marcas registradas da Sungrow utilizadas neste manual sdo de propriedade da
SUNGROW.

Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas mencionadas neste manual sdo
de propriedade de seus respectivos proprietarios.

Licencas de software

+ E proibido o uso parcial ou total para quaisquer fins comerciais de dados contidos em
firmwares ou softwares desenvolvidos pela SUNGROW.

» E proibido fazer engenharia reversa, crackear ou realizar qualquer outra operacéo que
comprometa o projeto original do programa do software desenvolvido pela SUNGROW.



Sobre este manual

O manual descreve as informag8es do produto e as diretrizes de instalacdo, operagdo e
manutencdo. Este documento ndo contém informag8es completas sobre o sistema fotovol-
taico (FV). Vocé pode obter mais informagfes em www.sungrowpower.com ou na pagina
web do respectivo fabricante do componente.

Validade

Este manual é valido para os seguintes modelos de inversores de string FV de baixa potén-
cia e conectados a rede:

*+ SG30CX
» SG33CX
*+ SG40CX
» SG50CX

Eles serdo chamados de "inversores" daqui em diante, salvo indicag¢&o contraria.

Publico-alvo

Este manual é direcionado a técnicos profissionais responsaveis pela instalacéo, operacao
e manutengdo dos inversores, bem como usudrios que precisam verificar os parametros
dos mesmos.

O inversor deve ser instalado apenas por técnicos profissionais. O técnico profissional deve
atender aos seguintes requisitos:

» Ter conhecimento em eletrdnica, fiacéo elétrica e experiéncia em mecanica, além de ser
familiarizado com esquemas elétricos e mecanicos.

» Ter passado por treinamento profissional sobre instalagdo e comissionamento de equi-
pamento elétrico.

» Ser capaz de reagir rapidamente a perigos ou emergéncias que podem ocorrer durante
a instalacdo e o comissionamento.

» Estar familiarizado com as normas locais e regulamentacBes de seguranga relevantes
dos sistemas elétricos.

» Ler este manual em sua integralidade e entender as instru¢des de seguranga relaciona-
das as operacgdes.

Como usar este manual

Leia cuidadosamente este manual antes de usar o produto e guarde-o adequadamente em

um local de facil acesso.

Todos os conteudos, imagens, marcas e simbolos neste manual sédo de propriedade da

SUNGROW. Nenhuma parte deste documento pode ser reimpressa pela equipe externa da

SUNGROW sem qualquer autorizagao por escrito.



O contetdo deste manual podera ser atualizado ou revisado periodicamente, e o produto
real adquirido prevalecera. Os usuarios podem obter o manual mais recente em support.
sungrowpower.com ou pelos canais de vendas.

Simbolos

Este manual contém instrucdes de segurancga importantes e que sédo destacadas por meio
dos simbolos a seguir para garantir a seguranca pessoal e da propriedade durante o uso ou
para ajudar a otimizar o desempenho do produto de uma forma eficiente.

Entenda cuidadosamente o significado desses simbolos de adverténcia para utilizar o man-
ual de uma forma melhor.

A\ PERIGO

Indica possiveis perigos de alto risco que, se ndo evitados, poderao resultar em
morte ou ferimentos graves.

A\ ADVERTENCIA

Indica possiveis perigos de risco moderado que, se nao evitados, poderéo resultar

em morte ou ferimentos graves.

AcuiDADO
Indica possiveis perigos de baixo risco que, se ndo evitados, poderdo resultar em
ferimentos leves ou moderados.

AVISO

Indica possiveis riscos que, se nao evitados, poderéo resultar em avaria do dispo-
sitivo ou perdas financeiras.

6 "OBSERVACAQ" indica informagcdes adicionais, conteidos enfatizados ou dicas
gue podem ser (teis para a resolugdo de problemas ou economizar tempo.
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1 Seguranca

Ao instalar, realizar o comissionamento, operar e realizar a manutencéo do dispositivo, obe-
deca rigorosamente as etiquetas no dispositivo e aos requisitos de seguranca contidos
neste manual. A operacgéo ou o trabalho incorreto pode causar:

» Ferimento ou morte do operador ou de terceiros;

» Danos ao dispositivo e a outras propriedades.

* Asinstru¢fes de seguranca contidas neste manual sdo apenas complementos
e podem néo englobar todas as precaugdes que devem ser tomadas. Realize
operagdes considerando as condigdes reais do local.

« A SUNGROW néo se responsabiliza por qualquer tipo de dano causado pela
ﬂ violag&do dos requisitos operacionais de seguranga gerais, normas de segur-
anca gerais ou instrugfes de seguranca deste manual.

« Ao instalar, operar e realizar a manutencéo do dispositivo, obedeca as leis e
regulamentacdes locais. As precaugdes de seguranca contidas neste manual
sdo apenas complementos as leis e regulamentag¢des locais.

1.1 Abertura da embalagem e inspecéo

A\ ADVERTENCIA

Verifique todas as sinalizagGes de seguranca, etiquetas de adverténcia e placa de
identificacdo nos equipamentos.

Certifique-se de que todas as sinaliza¢gBes de seguranca, etiquetas de adverténcia
e placas de identificacao estejam claramente visiveis, ndo podendo ser removidas
nem cobertas antes do descomissionamento do dispositivo.

AVISO

Depois de receber o produto, verifique se a aparéncia e as pecas estruturais do
dispositivo estao danificadas, bem como se a lista de contetido da embalagem é
condizente com o produto encomendado. Se houver algum problema com os itens
inspecionados, ndo instale o dispositivo e entre em contato com seu distribuidor.
Se o problema persistir, entre em contato com a SUNGROW dentro do prazo.

SUNGRGSW 1



1 Seguranga Manual do usuério

1.2 Seguranca da instalacao

A\ PERIGO

Certifique-se de que ndo ha conexdes elétricas proximas ao local escolhido antes

da instalacgéo.
Antes de realizar qualquer perfuracdo, desvie da fiagado elétrica e dos canos de
agua na parede.

AcuipAbo
A instalacdo inadequada pode causar ferimentos pessoais!

e Se o produto for transportado por icamento e for elevado por ferramentas de
icamento, ndo é permitido a permanéncia de pessoas embaixo do produto.

« Ao mover o produto, esteja ciente de seu peso e mantenha o equilibrio para evi-
tar que ele incline ou caia.

AVISO

Antes de operar o produto, verifique e garanta que as ferramentas que serdo usa-
das tenham passado por manutencao regular.

1.3 Seguranca da conexao elétrica

A\ PERIGO

Antes de manusear as conexodes elétricas, certifique-se de que o inversor nédo este-
ja danificado. Caso contrario, havera perigo para o operador.

Antes de manusear as conexdes elétricas, certifique-se de que o interruptor do in-
versor e todos 0s interruptores conectados ao inversor estejam na posicao OFF

para evitar choque elétrico!

A\ PERIGO

A string FV produziré alta tenséo letal quando exposta a luz solar.

« Os operadores devem usar equipamento de protecao individual adequado du-
rante as conexdes elétricas.

e O operador deve garantir que os cabos estejam livres de tensdo usando um in-
strumento de medig&o antes de tocar os cabos CC.

* Respeite todas as instru¢gfes de seguranca incluidas nos documentos rele-
vantes sobre strings FV.

2 SUNGRGOW



Manual do usuério 1 Seguranga

A\ PERIGO

A alta tensao no interior do inversor traz riscos a vida!

« Use ferramentas especiais de isolamento durante as conexdes do cabo.

« Observe e obedeca as etiquetas de aviso do produto e realize as operagdes es-
tritamente de acordo com as instrugdes de seguranca.

* Respeite todas as instru¢cdes de seguranca incluidas neste manual e em outros
documentos pertinentes.

A ADVERTENCIA
Danos ao produto causados por fiagcao incorreta ndo seréo cobertos pela garantia.

« Somente profissionais devem realizar a conexao elétrica.

* Todos os cabos usados no sistema de geracao FV devem estar firmemente con-
ectados, devidamente isolados e bem dimensionados.

A ADVERTENCIA

Verifique a polaridade positiva e negativa das strings FV e conecte 0s conectores

FV aos terminais correspondentes apenas depois de certificar-se de que estejam
corretas.

Durante a instalacdo e operacéo do inversor, certifique-se de que os polos positivo
ou negativo das strings FV ndo entrem em curto-circuito com o terra. Caso contra-
rio, podera ocorrer um curto-circuito CA ou CC, resultando em danos ao equipa-
mento. Os danos causados por isso ndo serdo cobertos pela garantia.

AVISO

Cumpra todas as instrugdes de segurancga relacionadas as strings FV e as normas
relacionadas a rede local.

SUNGRGSW 3



1 Seguranga Manual do usuério

1.4 Seguranca da operacao

¢ Quando o inversor estiver funcionando, ndo toque no gabinete.

e Quando o inversor estiver funcionando, é estritamente proibido conectar e de-
sconectar qualquer conector do inversor.

e Quando o inversor estiver funcionando, nédo toque nos terminais de fiacdo do
inversor. Caso contrario, podera ocorrer choque elétrico.

e Quando o inversor estiver funcionando, ndo desmonte as pecas do inversor.
Caso contrario, podera ocorrer choque elétrico.

e Quando o inversor estiver funcionando, é estritamente proibido tocar nas pe-
cas quentes do inversor (como o dissipador térmico). Caso contrario, podera
ocorrer queimadura.

e Se o inversor for equipado com um interruptor CC, ndo toque nele quando o in-
versor estiver funcionando. Caso contrario, poderédo ocorrer danos ao disposi-
tivo ou lesBes corporais.

1.5 Seguranca da manutencao

A PERIGO

Risco de danos ao inversor ou ferimentos pessoais por manutencéo incorreta!

* Antes de realizar qualquer manutencéo, primeiro desconecte o disjuntor CA do
lado da rede e verifique o status do inversor. Se o indicador do inversor estiver
desligado (off), espere até anoitecer para desconectar o interruptor CC. Se o in-
dicador do inversor estiver ligado (on), desconecte diretamente o interruptor
CC.

» Depois que o inversor estiver desligado por5minutos, mega a tenséo e a cor-
rente com um instrumento profissional. Somente quando n&do houver tenséo
nem corrente é que os operadores, usando equipamento de protecédo, poderdo
operar e realizar a manutencgéo do inversor.

« Mesmo se o inversor estiver desligado, ele ainda pode estar quente e causar
queimaduras. Use luvas de protecdo antes de operar o inversor depois que ele
esfriar.

A\ PERIGO

Tocar na rede elétrica ou nos pontos de contato e terminais do inversor conecta-

dos a rede pode causar choque elétrico.

* O lado da rede elétrica pode gerar tensdo. Sempre use um voltimetro padréo
para garantir que ndo haja tens@o antes de tocar em qualquer parte do
dispositivo.

4 SUNGRGOW



Manual do usuério 1 Seguranga

AcuibADo

Para evitar o uso incorreto ou acidentes causados por pessoas ndo familiarizadas
com o dispositivo: Coloque sinalizag8es de aviso evidentes ou demarque areas de
adverténcia de seguranca ao redor do inversor para evitar acidentes causados por

uso incorreto.

AVISO

Para evitar o risco de choque elétrico, ndo realize operagGes de manutengéo que
nao constem neste manual. Se necessario, entre em contato com seu distribuidor
primeiro. Se o problema persistir, entre em contato com a SUNGROW. Caso contra-
rio, os danos causados ndo serdo cobertos pela garantia.

1.6 Seguranca do descarte

A ADVERTENCIA
Descarte o produto de acordo com os regulamentos e padrdes locais relevantes

para evitar danos ou acidentes a propriedade.

SUNGRGSW 5



2.1

Descricéao do produto

Introducao ao sistema

O inversor fotovoltaico trifasico sem transformador é conectado a rede e € um componente
do sistema de geracao de energia fotovoltaica. Ele converte a corrente CC proveniente dos
médulos FV em corrente CA compativel com a rede elétrica, alimentando-a com essa cor-
rente CA.

O uso pretendido do inversor estd ilustrado na figura a seguir.

Figura 2-1 Aplicacéo do inversor no sistema de energia FV

A ADVERTENCIA

O inversor ndo pode se conectar as strings FV cujos terminais positivo e negativo

precisem ser aterrados.
N&o conecte nenhuma carga local entre o inversor e o disjuntor CA.

AVISO

O inversor se aplica apenas as situagdes descritas neste manual.

ltem Descricao Observagéao
. Silicio monocristalino, silicio policristalino e filme fino sem
A Strings FV
aterramento.
B | SG30CX, SG33CX, SG40CX, SG50CX, SG30CX-20,
nversor
SG33CX-20, SG40CX-20, SG50CX-20.
c Gabinete de Inclui dispositivos como disjuntor CA, SPD e dispositivo de

conexdo arede  medigao.

Aumenta a baixa tensdo do inversor para média tensdo com-

D Transformador :
pativel com a rede
Rede de
E o TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
distribuicédo

A figura a seguir mostra as configuragdes comuns da rede.

SUNGRSIW



Manual do usuério 2 Descrigao do produto

2.2 Apresentacdo do produto

Descri¢cdo do modelo
A descricao do modelo é feita da seguinte maneira (utilizando o SG30CX como exemplo):

Aparéncia
A figura a seguir mostra a aparéncia do inversor. A imagem exibida aqui € meramente ilus-
trativa. O produto recebido podera ser diferente.



2 Descrigdo do produto Manual do usuério

Figura 2-2 Aparéncia do inversor

N° Nome Descricéo
1 Indicador LED Indica o atual estado de operacgéo do inversor.
Asas de ) ) .
2 montagem Para pendurar o inversor no suporte de instalagao.
3 Alcas laterais Para mover o inversor.
. Simbolos de adverténcia, placa de identificagdo e cddigo
4 Etiquetas
QR.
Terminais de ater-
5 ramento Use para aterrar o inversor.
adicionais
6 Alcas inferiores Para mover o inversor.
7 Interruptores CC Para desconectar a corrente CC com seguranga.
Interruptores CC, terminais CA, terminais CC e terminais de
8 Area de conexdo comunicacao. Para obter detalhes, consulte"5.2 Descri¢&do
do terminal”
Dimensobes

A figura a seguir mostra as dimensdes do inversor.
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Figura 2-3 Dimensdes do inversor (em mm)

*A imagem exibida aqui € meramente ilustrativa. O produto recebido podera ser diferente.

Tipo Dimensodes (L*A*P) Peso
SG30CX
oo 50 k
SG330X 702x595%x310 mm g
SG40CX 58 kg
—— 782x645%x310 mm
SG50CX 62 kg

2.3 Simbolos no produto

Simbolo

Explicacao

Nao descarte o inversor junto com residuos domésticos.

Marca de conformidade TUV.

Marca de conformidade CE.

Marca de conformidade com as normas.

Marca de conformidade CGC-SOLAR

Risco de vida devido a altas tensdes!

Apenas profissionais qualificados podem abrir e fazer manutencéo no

inversor.

Desconecte o inversor de todas as fontes de alimentagdo externas an-
tes de realizar qualquer tipo de manutengéo!

Ha riscos de queimadura devido a superficie quente que pode exceder
0s 60 °C.
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Simbolo Explicacao

Aguarde 5 minutos apds a desconexao das fontes de alimentacéo

para tocar as partes energizadas.

Leia 0 manual do usuario antes de realizar a manutencao!

* A tabela mostrada aqui é apenas para referéncia. O produto recebido pode ser diferente.

Indicador LED

O painel indicador LED na frente do inversor indica seu estado de funcionamento.

Tabela 2-1 Descri¢éo do estado do LED indicador

Cordo LED Estado

Definicéo

Ligado

O dispositivo esta conectado a rede e funcionando
normalmente.

Piscada
rapida
(Periodo: 0,2
s)

A comunicacéo Bluetooth esta conectada e ha comu-
nicagdo de dados.

Nao ocorre nenhuma falha do sistema.

Piscada lenta

(Periodo: 2 s)

O dispositivo esta em estado de espera ou de iniciali-

Azul zagao (ndo esta injetando energia na rede).
Piscada lenta
uma vez, pis- . ; . N
o O inversor esté realizando a recuperacgédo do PID.
cada rapida
trés vezes
. Ocorre uma falha e o dispositivo ndo pode se conec-
Ligado ]
tar a rede.
A comunicacao Bluetooth esta conectada e ha comu-
Piscando nicagdo de dados.
Vermelho Ocorre uma falha do sistema.
OFF Tanto o lado CC quanto o CA estéo desligados.
Cinza
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A ADVERTENCIA
Ainda pode haver tensdo nos circuitos CA depois que o indicador estiver desliga-

do. Fique atento a seguranca da eletricidade durante a operagéo.

2.5 Interruptor CC

O interruptor CC é usado para desconectar a corrente CC com seguranca sempre que for
necessario.

O SG30CX e 0 SG33CX sdo equipados com um interruptor CC para controlar a conexao e
a desconexao de todos os terminais CC.

O SG40CX e 0 SG50CX sao equipados com dois interruptores CC que controlam um grupo
de entradas CC. A correspondéncia é a seguinte

* Alimagem exibida aqui € meramente ilustrativa. O produto recebido podera ser diferente.

ﬁ Gire os interruptores CC para a posi¢do ON antes de reiniciar o inversor.

2.6 Diagrama do circuito

A figura a seguir mostra o circuito principal do inversor.

Figura 2-4 Diagrama do circuito

» O CC SPD fornece um circuito de descarga para a alimentagdo de sobretensao do lado
CC para evitar que danifique os circuitos internos do inversor.

SUNGRGSW 1
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» Os filtros EMI podem filtrar a interferéncia eletromagnética dentro do inversor para ga-
rantir que ele atenda aos requisitos dos padr8es de compatibilidade eletromagnética.

* O MPPT é utilizado na entrada CC para extrair a poténcia maxima da matriz FV em difer-
entes condi¢cdes de entrada.

» O circuito inversor converte a alimentagdo CC em alimentacéo CA que esteja em confor-
midade com a rede e a alimenta para a rede.

» O filtro CA filtra o componente CA de saida de alta frequéncia para garantir que a cor-
rente de saida atenda aos requisitos da rede.

* Orelé CAisola a saida CA do inversor da rede, protegendo o inversor da rede em caso
de falha do inversor ou da rede.

» O CA SPD fornece um circuito de descarga para a alimentacdo de sobretensao do lado
CA para evitar que danifique os circuitos internos do inversor.

Function Description

O inversor esta equipado com as seguintes fungdes:

Funcao de conversao
O inversor converte a corrente CC em corrente CA compativel com a rede e injeta a cor-
rente CA na rede.

Armazenamento de dados

O inversor registra informacdes de execucgao, registros de erros etc.

Configuracao do pardmetro
O inversor fornece varios parametros configuraveis. Os usudrios podem definir parametros
por meio do aplicativo para atender aos requisitos e otimizar o desempenho.

Interface de comunicacédo

O inversor é projetado com interfaces de comunicacao padrdo RS485 e porta acessoria de
comunicacao.

As interfaces de comunicagdo padrdo RS485 sdo utilizadas para estabelecer conexdo de
comunicacdo com dispositivos de monitoramento e carregar dados de monitoramento
através de cabos de comunicagao.

A porta acessoria de comunicagao é utilizada para conectar o médulo de comunicacéo fab-
ricado pela SUNGROW e carregar os dados de monitoramento por meio de comunicagao
sem fio.

O inversor pode ser conectado a dispositivos de comunicagdo por meio de uma das duas in-
terfaces. Depois que a conexdo de comunicacao € estabelecida, os usuarios podem visuali-
zar as informag6es do inversor ou definir os parametros do inversor através do iSolarCloud.

E recomendavel usar o médulo de comunicagio da SUNGROW. O uso de dispo-
sitivo de outras empresas pode levar a falhas de comunicacéo ou outros danos
inesperados.
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Funcéo de protecéao

As funcdes de protecdo estdo integradas no inversor, incluindo protecdo anti-ilhamento,
LVRT/ZVRT, protecdo contra inversdo de polaridade CC, protecdo contra curto-circuito CA,
protecdo contra corrente de fuga, protecéo contra sobretensdo/sobrecorrente CC etc.

Recuperacéo de PID

O efeito PID (Degradagéo Potencial Induzida) dos modulos FV causara sérios danos a sai-
da e ao rendimento gerados, que podem ser evitados ou recuperados configurando a fun-
¢éo de recuperacao de PID.

» Para o esquema de tenséo positiva, depois de habilitar a PID, a tensdo de aterramento
de todas as strings FV sera maior que O e, portanto, a tensdo entre string FV e aterra-
mento terd um valor positivo.

» Para o esquema de tensdo negativa, depois de habilitar a PID, a tensdo de aterramento
de todas as strings FV sera menor que 0 e, portanto, a tensdo entre string FV e aterra-
mento terd um valor negativo.

AVISO

* Antes de ativar a funcdo de recuperacdo de PID, certifique-se de que a polari-
dade de tensé@o dos modulos FV no aterramento atenda aos requisitos. Em caso
de duvidas, contate o fabricante dos moédulos FV ou leia o manual do usuario
correspondente.

e A funcédo de recuperacao de PID e a funcdo Q noturna ndo podem ser ativadas
ao mesmo tempo.

e Se 0 esquema de tensdo para a fungdo de protecéo/recuperacdo de PID ndo
atender aos requisitos dos médulos FV correspondentes, a PID ndo funcionara
como esperado ou até mesmo podera danificar os médulos FV.

« Se a funcéo de recuperacdo de PID estiver ativada, ela funcionara apenas a
noite.

« Depois de habilitada a funcdo de recuperacgao de PID, a tensédo de aterramento
da string FV sera 500 Vcc por padrao, e esse valor padrdao podera ser alterado
pelo aplicativo iSolarCloud.

13
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Funcéo AFCI (opcional)

» Ativacdo de AFCI

Essa fungdo pode ser ativada para detectar se ocorre arco no circuito CC do inversor.
* Autoteste AFCI

Essa fungdo tem como objetivo detectar se a fungdo AFCI do inversor esta normal.

14



3.1

Abertura da embalagem e
armazenamento

Abertura da embalagem e inspecéo

O inversor foi rigorosamente testado e inspecionado antes da entrega. NAinda assim, da-
nos podem ocorrer durante o transporte. Por este motivo, realize uma inspecao detalhada
ao receber o produto.

« Verifique se ha danos visiveis na embalagem.

» \Verifigue se todos os itens listados no escopo de entrega estdo presentes na
embalagem.

» Verifique se o contelido da embalagem esta danificado.

Entre em contato com a SUNGROW ou com a transportadora caso alguma coisa esteja
danificada ou se algo estiver faltando. Forneca fotos para facilitar os servigos.

N&o descarte a embalagem original. Recomenda-se armazenar o dispositivo na embala-
gem original quando o dispositivo for desativado.

AVISO

Depois de receber o produto, verifique se a aparéncia e as pecas estruturais do
dispositivo estao danificadas, bem como se a lista de contetdo da embalagem é
condizente com o produto encomendado. Se houver algum problema com os itens
inspecionados, ndo instale o dispositivo e entre em contato com seu distribuidor.
Se o problema persistir, entre em contato com a SUNGROW dentro do prazo.

Caso use alguma ferramenta para abrir a embalagem, tenha cuidado para ndo dani-
ficar o produto.

15
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3.2

3.3
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Escopo da entrega

Figura 3-1 Escopo da entrega

a. O suporte de instalacéo inclui 2 componentes de suporte de instalacdo e uma barra de
conexao.

b. Os modelos SG30CX, SG33CX, SG40CX, SG50CX sao fornecidos respectivamente com
6, 6, 8, 10 pares de conectores CC e terminais finais do cabo.

c. Os parafusos incluem 1 parafuso M4x25, 3 parafusos M4x10 e 2 parafusos M6x65 .

d. Os documentos incluem o guia de instalagdo rapida, lista de embalagem, cartdo de
garantia etc.

Armazenamento do inversor

Se o inversor ndo for ser instalado imediatamente, serd necessario armazena-lo
adequadamente.

* Armazene o inversor na embalagem original com o dessecante dentro.

e A temperatura de armazenamento deve sempre estar entre -40 e +70 , e a umi-
dade relativa para armazenamento deve sempre estar entre 0% e 95%, sem
condensacao.
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* No caso de empilhamento, o nimero de camadas nunca deve exceder o limite marcado
no lado externo da embalagem do produto.

* Aembalagem deve ficar em pé.

» Se o inversor tiver que ser transportado novamente, embale-o adequadamente antes de
carrega-lo e transporta-lo.

» Na&o armazene o inversor em lugares suscetiveis a exposi¢édo de luz solar direta, chuva
e campo elétrico de alta intensidade.

* Nao cologue o inversor em locais com itens que possam afetar ou danificar o inversor.

* Armazene o inversor em um local limpo e seco para evitar o desgaste por poeira e vapor
d'agua.

* N&o armazene o inversor em lugares com substancias corrosivas ou suscetiveis a roe-
dores e insetos.

* Realize inspec¢des periddicas. A inspecdo deve ser realizada pelo menos uma vez a ca-
da seis meses. Se forem encontrados insetos ou mordidas de roedores, substitua os
materiais da embalagem em tempo habil.

» Se o inversor for armazenado por mais de um ano, profissionais qualificados dever&o
realizar testes e uma inspec¢éo antes que ele seja colocado em operagéo.

17



4 Instalacao mecanica

A\ ADVERTENCIA
Respeite todos os padrdes e requisitos locais durante a instalagdo mecénica.

4.1 Seguranca durante a instalacao

A\ PERIGO

Certifique-se de que ndo ha conexdes elétricas proximas ao local escolhido antes
da instalacgéo.

Para evitar choques elétricos ou outros ferimentos, verifique se ndo ha instalagdes
de conduites de eletricidade ou encanamento de dgua sob a superficie de
instalagéo.

A ADVERTENCIA
Um ambiente inadequado para a instalacdo afetara o desempenho do sistema!

Instale o inversor em um local bem ventilado.

Certifique-se de que o sistema de dissipacdo ou ventilagdo ndo esteja
bloqueado.

N&o instale o inversor em um ambiente com fumaca ou objetos inflamaveis e
explosivos.

AcuipApO
O manuseio inadequado pode causar ferimentos pessoais!

Ao mover o inversor, esteja ciente de seu peso e mantenha o equilibrio para evi-
tar que ele incline ou caia.

Utilize equipamento de protecao adequado antes de realizar qualquer operagcéo
no inversor.

Os terminais e as interfaces da parte inferior do inversor ndo podem ficar em
contato direto com o ch&o ou com outros suportes. O inversor ndo pode ser co-
locado diretamente no chéo.

4.2 Local de instalacédo

Selecione um local de instalacéo ideal para operagdo segura, vida Util longa e desempenho

esperado.

18

SUNGRSIW



Manual do usuério 4 Instalagcdo mecanica

42.1

42.2

O inversor com grau de protecdo IP66 pode ser instalado em ambientes internos e
externos.

Instale o inversor em um local conveniente para a conexao elétrica, a operacdo e a
manutencao.

Local de instalacéo

O local de instalagdo ndo pode conter materiais inflamaveis ou explosivos.
O local nédo deve ser de facil acesso a criangas.

A temperatura ambiente e a umidade relativa devem estar de acordo com 0s requisitos
a seguir.

N&o instale o inversor ao ar livre em areas sujeitas a altos niveis de salinidade, especial-
mente aquelas dentro de um raio de 500 m da costa litordnea. O depésito de névoa sal-
gada varia muito de acordo com as caracteristicas da agua salgada das proximidades, a
umidade relativa, o terreno e a cobertura de floresta.

Evite exposicédo direta ao sol, a chuva e a neve.
O inversor deve estar bem ventilado. Garanta a circula¢é@o do ar.

Nunca instale o inversor em areas de convivéncia. O equipamento emitir4 ruidos du-
rante sua operagédo, podendo afetar a convivéncia no local.

Requisitos da superficie de instalacéo

A estrutura de montagem onde o inversor sera instalado deve estar em conformidade com

as normas e diretrizes locais/nacionais. Verifique se a superficie de instalacéo é soélida o su-

ficiente para suportar até quatro vezes o peso do inversor e é apropriada para suas dimen-

sBes (por exemplo, paredes de cimento, paredes de gesso etc).

19
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4.2.3 Inclinacdo
Instale o inversor verticalmente ou respeitando o angulo limite permitido. N&o instale o in-
versor horizontalmente, inclinado para frente, inclinado para trds em angulos inferiores ao

permitido ou de cabeca para baixo.
Consulte a SUNGROW antes de inclinar o inversor para tras e instala-lo em estacées

flutuantes.

20
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Caso o local da instalagdo seja uma superficie nivelada, monte o inversor no su-
porte de instalacdo horizontal para atender aos requisitos de angulo de instalacéo,
conforme mostrado na figura abaixo.

Leve em consideragdo os seguintes itens ao projetar o esquema de suporte:

« Considere as condigGes climaticas no local e, se necessario, adote medidas
contra a neve e a chuva.

< Verifigue se os conectores a prova d'agua estao pelo menos 300 mm acima
da superficie do solo.

* Prenda os cabos nas posi¢des de 300 a 350 mm de distancia do conector CC,
do terminal a prova d'agua CA e do terminal de comunicagao a prova d'agua.

e Os vérios terminais a prova d'agua devem ser apertados de acordo com o0s
requisitos de torque deste manual, para garantir que estejam firmes e
vedados.

Entre em contato com a SUNGROW se vocé tiver alguma davida.

4.2.4 Requisitos do de espagcamento

Reserve uma distancia ao redor do inversor que seja suficiente para sua dissipacao de
calor.

21
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Caso a distancia seja inferior a 450 mm, mova o inversor do suporte de instalagdo ou da
superficie de instalacdo antes de realizar a manutengéo dos ventiladores.

A disténcia entre a parte inferior do inversor e a superficie do solo é determinada
de acordo com o raio de curvatura do cabo CA utilizado e o local de instalagéo.
Além disso, as seguintes condi¢cdes devem ser atendidas:

« A distancia entre a parte inferior do inversor e a superficie do solo ndo pode
ser inferior a 650 mm.

* O cabo CA esta direcionado verticalmente no gabinete e o comprimento da
parte reta & superior a 200 mm.

« Se houver alguma duvida, consulte o fabricante do cabo CA.

Para o caso de mdltiplos inversores, o espagamento deve ser o seguinte: Para obter outras
situacdes de instalagdo, consulte os documentos técnicos relevantes em http://support.sun-
growpower.com/.

No caso de instala¢éo tendo a parte posterior uma contra a outra, deixe um espaco especifi-
co entre os dois inversores.
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Instale o inversor a uma altura adequada para facilitar a visualiza¢do de indicadores LED e

interruptores operacionais.

4.3 Ferramentas de instalacédo

As ferramentas necessérias para a instalacdo do inversor séo listadas abaixo. Além delas,
podem ser necessérias ferramentas auxiliares no local de instalagéo.

Tabela 4-1 Especificagdo da ferramenta

Oculos de protecdo  Tampdes de ouvido ~ Mascara contra po Luvas de protegéo

Sapatos com Estilete Chave de fenda Chave Phillips
isolamento (M2, M6) (M4, M6, M8)
Furadeira de Alicates Marcador Nivel
impacto
(912, @14)

23
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Martelo de Jogo de chave Chave inglesa Pulseira
borracha soquete (13 mm, 16 mm)
(16 mm)
Cortador de Desencapador de Alicate hidraulico Soprador de calor
condutor condutor
Alicate de crimpa-  Chave inglesa para Multimetro Alicate de crimpa-
gem de terminal terminal MC4 > 1100 Vcce gem RJ45
MC4
4—6 mm2

Aspirador de p6

4.4 Movimentacao do inversor

Antes de realizar a instalacéo, retire o inversor da embalagem e mova-o para o local da in-

stalagd@o. Siga sempre as instru¢des abaixo ao mover o inversor:
» Sempre leve em consideracdo o peso do inversor.
» Levante o inversor utilizando as al¢as posicionadas nas duas laterais do equipamento.

* Uma ou duas pessoas devem mover o inversor ou usar uma ferramenta de transporte
adequada.

24
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* Na&o solte o equipamento a menos que ele esteja firmemente posicionado.

AcuibADO
O manuseio inadequado pode causar ferimentos pessoais!

e Organize um nimero adequado de pessoas para carregar o inversor conforme
seu peso. A equipe de instalagdo deve usar equipamento de protecdo individu-
al, como calcados anti-impacto e luvas.

« Preste atencdo no centro de gravidade do inversor para evitar inclinagdo du-
rante 0 manuseio.

e Colocar o inversor diretamente no chdo pode danificar o gabinete de metal. Ma-
teriais de protegcdo, como acolchoamento de esponja ou amortecedor de espu-
ma, devem ser colocados embaixo do inversor.

* Mova o inversor segurando-o pelas alcas. Ndo mova o inversor segurando-o
pelos terminais.

4.4.1 Transporte manual

Levante e mova o inversor para o local usando as alcas laterais e as alcas inferiores.

4.4.2 Transporte por icamento

Etapa 1Solte os parafusos de vedacgéo nas asas de montagem e guarde-os adequadamente. Fixe
dois anéis de elevagéo de rosca M12 nos ganchos do inversor.

Etapa 2Conduza o cabo através dos dois anéis de elevacao e aperte a cinta de fixagéo.

25
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Etapa 3lce o inversor e pare para verificar se estd seguro quando o inversor estiver 100 mm acima
do solo. Continue icando o dispositivo até o destino apos verificar que esta seguro.

Etapa 4Remova os anéis de elevagéo e remonte os parafusos de vedagéo que foram soltos na Eta-
pal.

AcuipADO
Mantenha o inversor equilibrado durante todo o processo de icamento e evite coli-

sB@es com paredes ou outros objetos.
Pare de icar em caso de mau tempo, como chuva forte, névoa espessa ou vento

forte.

Os anéis de elevagao e o cabo ndo estdo dentro do escopo da entrega.

--FIM

26



Manual do usuério 4 Instalagcdo mecanica

4.5 Instalar o suporte de montagem

O inversor € instalado na parede e no suporte por meio do suporte de montagem.
O conjunto de plugues de expanséo exibido abaixo é recomendado para a instalagéo.

Figura 4-1 Dimensdes do suporte de montagem

4.5.1 Instalacdo do suporte de montagem

Etapa 1Monte o suporte de montagem utilizando a barra de conexao.

Etapa 2Nivele o suporte de montagem montado usando o nivel e marque as posi¢Oes para fazer fu-
ros na estrutura de instalagéo. Faca os furos usando uma furadeira de impacto.

Etapa 3Fixe o suporte de montagem com parafusos.

27
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Ne. Componentes Descricéo

Suporte de montagem -

Parafuso rosqueado completo M10*45

Suporte de metal -

Arruela plana -

Arruela de presséo —

mm(OlO|wm|>

Porcas sextavadas -

--FIM

4.5.2 Instalacdo montada em parede

Etapa 1Monte o suporte de montagem utilizando a barra de conex&o.

Etapa 2Nivele o suporte de montagem montado utilizando o nivel e marque as posi¢8es para fazer
furos na superficie de instalagéo.

Etapa 3Insira os parafusos de expansédo nos furos e prenda-os com um martelo de borracha.
Aperte a porca com uma chave para expandir o parafuso. Remova a porca, a arruela de
pressédo e a arruela plana e guarde-as corretamente.

Etapa 4Fixe o suporte de montagem com os parafusos de expansao.

28
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Ne. Componentes Descricdo

A Parede -

B Parafuso de Fixe o parafuso ao suporte de montagem através da
expansao sequéncia arruela plana, arruela de pressao e porca.
Suporte de

C —
montagem

--FIM

4.6 Installing the Inverter

Etapa 1Retire o inversor da caixa de embalagem.

Etapa 2Ice o inversor para a posicao de instalacdo quando for necessario (consulte "4.4.2 Trans-
porte por icamento™).Se a posicao de instalagdo nao for alta o suficiente, ignore esta etapa.

Etapa 3Pendure o inversor no suporte de montagem e certifique-se de que as asas de montagem
encaixem perfeitamente no suporte de montagem.

Etapa 4Fixe o inversor com parafusos.
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--FIM
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5 Conexao elétrica

5.1 Instrucdes de seguranca

A PERIGO

A string FV produzira alta tenséo letal quando exposta a luz solar.

e Os operadores devem usar equipamento de protecdo individual adequado du-
rante as conexdes elétricas.

* O operador deve garantir que os cabos estejam livres de tensdo usando um in-
strumento de medigéo antes de tocar os cabos CC.

* Respeite todas as instru¢gdes de seguranca incluidas nos documentos rele-
vantes sobre strings FV.

A PERIGO

« Antes de manusear as conexdes elétricas, certifique-se de que o interruptor do
inversor e todos os interruptores conectados ao inversor estejam na posigéo
OFF para evitar choque elétrico!

« Certifique-se de que o inversor ndo esteja danificado e de que todos os cabos
estejam livres de tensédo antes de executar trabalhos elétricos.

* Nao feche o disjuntor CA até que a conexao elétrica seja concluida.

A\ ADVERTENCIA

Danos ao produto causados por fiagao incorreta ndo serdo cobertos pela garantia.

« Somente profissionais devem realizar a conexao elétrica.

* Os operadores devem usar equipamento de protecéo individual adequado du-
rante as conexdes elétricas.

* Todos os cabos usados no sistema de geracdo FV devem estar firmemente con-
ectados, devidamente isolados e bem dimensionados.

SUNGROIW 31




5 Conexao elétrica Manual do usuério

o1

32

AVISO

Todas as conexdes elétricas devem cumprir as normas elétricas locais, regionais
e nacionais.

e Os cabos usados pelo usuario devem cumprir os requisitos das leis e regula-
mentacdes locais.

e O inversor so podera ser conectado a rede com permisséo do departamento da
rede nacional ou regional.

AVISO

« Todos os terminais livres deverdo ser cobertos com capas a prova d'agua para
evitar que a classificacdo de protecédo seja afetada.

e Quando afiacao for concluida, vede os vaos dos furos de entrada e saida do ca-
bo com materiais a prova de incéndio/d'agua, como massa a prova de incéndio,
para evitar que materiais estranhos ou umidade entrem no cabo e afetem a op-
eracdo normal de longo prazo do inversor.

« Cumpra todas as instrucdes de seguranca relacionadas as strings FV e as nor-
mas relacionadas a rede de distribuicao.

As cores dos cabos nas figuras deste manual sdo meramente ilustrativas. Sele-
cione os cabos de acordo com os padrdes locais.

.2 Descricéo do terminal

Todos os terminais elétricos estéo localizados na parte inferior do inversor.
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Figura 5-1 Descrigéo do terminal

*A imagem exibida aqui € meramente ilustrativa. O produto recebido podera ser diferente.

Item Terminal Marcacao Observacéo
Conector FV MC4
SG30CX, SG33CX: 6 pares de terminais
A Terminais FV ~ +/- o
SG40CX: 8 pares de terminais
SG50CX: 10 pares de terminais
com1 Para conexdo de comunicagdo RS485.
Terminal de COM2 Para conexdo do médulo de comunicagéo.
B L . - ~
comunicagdo  COM3 Para entrada e saida digital de conex&o DI/DO.
Ccom4 Para conexdo de comunicacdo DRM.
) ) Remova a tampa de protec¢éo e utilize a caixa
Caixa de jun- ) o
C N — de juncdo no acessorio de remessa para a
¢do CA 3
conexao.
Terminal de
use pelo menos um deles para aterrar o
E aterramento .
. inversor.
adicional

5.3 Viséao geral da conexao elétrica

A conexao elétrica deve ser realizada da seguinte maneira:
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Item Designacao

A String FV

B Inversor

C Rede

D Dispositivo de monitoramento
E Disjuntor CA

Tabela 5-1 Requisitos do cabo

Especificacéo

N° Cabo Tipo Diametrodo  Area da secéo transver-
cabo (mm) sal (mmz2)

Cabo FV em con-

1 CaboCC  formidade com o 6~9 4~6
padrdo 1.500 V

Cabo de
aterramen- Cabo de cobre uni-
2 Igual ao do condutor PE no cabo CA
to polar externo
adicional
Condutores L1, L2, L3, N
(SG30CX, SG33CX): 16 ~
70
Condutores L1, L2, L3, N
Cabo de cobre ou (SG40CX): 25 ~ 70
3 Cabo CA aluminio multipolar 20 ~ 50

Condutores L1, L2, L3, N
(SG50CX): 35 ~ 70

externo

Condutor PE: consulte "Ta-
bela 5-2 Requisitos do con-
ector PE"
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Especificacdo

Ne Cabo Tipo Diametrodo  Area da secéo transver-
cabo (mm) sal (mmz2)
Par trancado blind-
Cabo de ado (bloco de 0,1~15
4 comunica- terminal) 45~18
cdo Cabo Ethernet /
CAT-5 (RJ45)
Tabela 5-2 Requisitos do conector PE
Secdo transversal S Secio transversal -
Observacao

do condutor de fase

do condutor PE

16 S<35mm?2

16 mmz2

As especificagdes serdo validas some-

S > 35 mm?2

S/2

nte quando o condutor de fase e o con-

dutor PE forem do mesmo material.

Caso contrario, certifique-se de que a

sec¢do transversal do condutor PE pro-

duza uma condutancia equivalente a do

condutor especificado na tabela.

5.4 Crimpagem dos terminais OT/DT

Siga os passos abaixo para realizar a crimpagem dos terminais OT/DT.
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1. Tubulag&o termorretratil 2. Terminal OT/DT

3. Alicates hidraulicos 4. Soprador de calor

Requisitos do cabo de aluminio
Caso sejam usados cabos de aluminio, utilize um terminal adaptador de cobre para alumi-
nio para evitar o contato direto entre o barramento de cobre e o cabo de aluminio.

Figura 5-2 Sequéncia de conex&o do terminal de cabo de aluminio

1. Terminal de adaptador de aluminio 2. Porca de 3. Cabo de aluminio
flange

Verifigue se o terminal selecionado pode entrar em contato diretamente com a
barra de cobre. Se houver algum problema, entre em contato com o fabricante do

e terminal.

O contato direto entre a barra de cobre e o cabo de aluminio causara corrosdo
eletroquimica e prejudicara a confiabilidade da conexao elétrica.

5.5 Conexao de aterramento externa

A PERIGO

Choque elétrico!

e Certifique-se de que o cabo de aterramento esteja conectado de maneira con-
fiavel. Caso contrario, pode ocorrer choque elétrico.

A ADVERTENCIA

e Como o inversor ndo é equipado com um transformador, os eletrodos negativo
e positivo da string FV ndo podem ser aterrados. Caso contrario, o inversor nao
funcionard normalmente.

e Conecte o terminal de aterramento adicional ao ponto de aterramento de prote-
¢ao antes da conexdo do cabo CA, da conexao da string FV e da conexao do ca-
bo de comunicagéo.
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A\ ADVERTENCIA

O terminal de aterramento de protecéo externo deve atender a pelo menos um dos

requisitos a seguir.

» A éreada secdo transversal do cabo de aterramento do lado CA ndo tem menos
de 10 mm2 para condutor de cobre e 16 mmz2 para condutor de aluminio. Reco-
mendamos que o terminal de aterramento de protecdo externo e o terminal de
aterramento do lado CA estejam aterrados de modo confiavel.

e Se a area da secdao transversal do cabo de aterramento do lado CA tiver menos
de 10 mmz2 para condutor de cobre e 16 mmz2 para condutor de aluminio, certifi-
que-se de que o terminal de aterramento de protecdo externo e o terminal de
aterramento do lado CA estejam aterrados de modo confiavel.

A conexdao se aterramento pode ser feita por outros meios se eles estiverem de
acordo com os padrdes e as regulacdes locais, e a SUNGROW néo sera responsa-
bilizada pelas possiveis consequéncias.

5.5.1 Requisitos adicionais de aterramento

Todas as partes metdlicas ndo condutoras de corrente e gabinetes de dispositivo no siste-
ma de energia FV devem ser aterrados, por exemplo, os suportes dos médulos FV e o gabi-
nete do inversor.

Quando houver apenas um inversor no sistema fotovoltaico, conecte o cabo de aterramento
adicional a um ponto de aterramento préximo.

Quando houver vérios inversores no sistema fotovoltaico, conecte os pontos de aterramen-
to de todos os inversores e as estruturas da matriz fotovoltaica ao cabo de equipotencializa-
¢ao (de acordo com as condi¢Bes no local) para implementar uma conexao equipotencial.

5.5.2 Procedimento de conexao

Etapa 1Prepare o cabo e o terminal OT/DT, consulte " Siga os passos abaixo para realizar a crimpa-
gem dos terminais OT/DT.".

Etapa 2Remova o parafuso do terminal de aterramento e aperte o cabo com uma chave de fenda.
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Etapa 3Apligue tinta no terminal de aterramento para garantir resisténcia a corroséo.

5.6

56.1

38

Os parafusos de aterramento foram ancorados ao lado do inversor antes da en-
ﬁ trega e ndo precisam ser preparados.

Existem dois terminais de aterramento. Use pelo menos um deles para aterrar o
inversor.

--FIM

Conexao do cabo CA

Requisitos adicionais para a conexdo CA

ﬂ Conecte o inversor a rede somente depois de obter a aprovagdo da companhia
elétrica local.

Antes de conectar o inversor a rede, verifique se a tensdo e a frequéncia da rede estdo em
conformidade com os requisitos. Para isso, consulte "Dados técnicos". Caso contrario, en-
tre em contato com a empresa de energia elétrica para obter ajuda.

Disjuntor CA

Um disjuntor independente de trés polos deve ser instalado no lado externo do inversor
para garantir uma desconexao segura da rede.

Corrente nominal

Inversor Tens&o nominal recomendada
recomendada
SG30CX 70 A
SG33CX 400 V 70 A
SG40CX 80 A
SG50CX 100 A

A ADVERTENCIA

Os disjuntores do circuito CA devem ser instalados no lado externo do inversor e

do lado da grade para garantir uma desconexao segura da rede.

» Determine se um disjuntor CA com maior capacidade de sobrecorrente é nec-
essario com base nas condi¢des de instalacao.

* N&o conecte nenhuma carga local entre o inversor e o disjuntor CA.

e Um disjuntor CA nao deve ser compartilhado por multiplos inversores.

SUNGRSIW
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Dispositivo de monitoramento de corrente residual

Com uma unidade de monitoramento de corrente residual sensivel a corrente universal in-
cluida, o inversor serd imediatamente desconectado da alimentag&o principal assim que for
detectada uma fuga de corrente com valor excedendo o limite.

No entanto, se for obrigatério usar um dispositivo externo de corrente residual (DCR) (reco-
mendamos o tipo A), a chave devera ser acionada na corrente residual. DCRs de outras es-
pecificacbes também podem ser usados de acordo com o padréo local. A corrente residual
recomendada esta descrita a seguir.

Inversor Corrente residual recomendada
SG30CX 330 mA
SG33CX 330 mA
SG40CX 400 mA
SG50CX 500 mA

Varios inversores em conexao paralela

Se varios inversores estiverem conectados em paralelo a rede, certifique-se de que o na-
mero total de inversores paralelos ndo seja superior a 30. Caso contrario, entre em contato
com a SUNGROW para obter o esquema técnico.

Transformador MT
O transformador MT utilizado em conjunto com o inversor deve atender aos seguintes
requisitos:

» O transformador pode ser um transformador de distribuicdo e deve ser projetado para
as cargas ciclicas tipicas de um sistema FV (carga durante o dia e vazio a noite).

» O transformador pode ser do tipo imerso em liquido ou tipo seco, ndo sendo necessaria
protecéo de isolamento.

» Atensdo linha a linha no lado de baixa tensdo do transformador deve suportar a tensdo
de saida do inversor. Quando o transformador esta conectado & uma rede com topologia
Tl, a tens&o de resisténcia do aterramento do enrolamento de baixa tensé&o do transfor-
mador, dos cabos CA e do equipamento secundario (incluindo o dispositivo de protecédo
do relé, o dispositivo de deteccdo e medigdo e outros dispositivos auxiliares relaciona-
dos) ndo deve ser inferior a 1.100 V.

* A tensdo linha a linha no lado de alta tenséo do transformador deve estar de acordo
com a tensao da rede elétrica local.

» Recomenda-se um transformador com comutador de derivagédo no lado de alta tenséo
para manter a consisténcia com a tensédo da rede.

« Aumatemperatura ambiente de 45 , o transformador deve ser capaz de suportar con-
tinuamente 10% de sobrecarga.

» Um transformador com impedancia de curto-circuito 6% (tolerancia admissivel: £10%) é
recomendado.

» A queda de tenséo do cabo do sistema ndo deve ser superior a 3%.
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* O componente CC suportada pelo transformador deve ser de 1% da corrente fundamen-
tal na poténcia nominal.

» Para classificagdo térmica, a curva de carga do transformador e as condi¢des do ambi-
ente devem ser levadas em consideracao.

» A poténcia aparente do inversor nunca deve exceder a poténcia do transformador. A cor-
rente maxima CA de todos os inversores conectados em paralelo deve ser levada em
consideragdo. Se mais de 30 inversores estiverem conectados a rede, entre em contato
com a SUNGROW.

» O transformador deve ser protegido contra sobrecarga e curto-circuito.

» O transformador é uma parte importante do sistema de geracao de energia FV conecta-
do arede. A capacidade de tolerancia a falhas do transformador deve ser sempre levada
em consideracdo. As falhas incluem: curto-circuito do sistema, falha de aterramento,
gueda de tensdo etc.

» Considere a temperatura ambiente, a umidade relativa, a altitude, a qualidade do ar e
outras condi¢cdes ambientais ao selecionar e instalar o transformador.

5.6.2 Requisitos para o terminal OT/DT

Os terminais OT/DT (néo incluidos no escopo de fornecimento) sdo necessarios para fixar
os cabos CA ao bloco de terminal. Adquira os terminais OT/DT de acordo com 0s seguintes
requisitos.

» Especificagcdo: M8;

* Dimensdes: a<30mm / 8.4mm<b<10.5mm / c<16mm

alb 0

5.6.3 Procedimento de conexao

A\ PERIGO

Pode haver alta tensdo no interior do inversor!

Certifique-se que todos os cabos estejam livres de tensdo antes das conexdes.
Nao ligue o disjuntor CA até que todas as conexdes estejam finalizadas

Etapa 1Desconecte o disjuntor do lado CA e evite reconecta-lo de maneira inesperada.

Etapa 2Retire a caixa de jungdo CA e solte a porca giratéria. Remova as vedacdes e selecione uma
apropriada de acordo com o diametro externo do cabo. Conduza o cabo pela porca giratoria,
vedacdo e caixa de juncao sucessivamente.
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Diametro externo D(mm) Vedagdes

20~25 at+b+c+d
25~30 a+b+c
30~40 a+b
40~50 a

Etapa 3Desencape a camada de protecdo e a camada de isolamento até um comprimento especifi-
co, conforme descrito na figura abaixo.

Etapa 4Faca o cabo e crimpe o terminal OT/DT, consulte " Siga 0s passos abaixo para realizar a
crimpagem dos terminais OT/DT.".

Etapa 5Etapal Desaperte a trava e remova a tampa de protecao.

Etapa 6Fi